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STUDER Bedienungskomfort in Griffnahe

In der professionellen Aufnahmepro-
duktion, wo mehrere Gerate im komple-
xen Verbund bedient und tberwacht
werden miissen, ist die Anordnung der
Bedienungsfelder von grundlegender
Bedeutung. Ergonomische Gesichts-
punkte sind zu beriicksichtigen, um Frei-
raum flr kreatives Schaffen zu gewin-
nen.

Als ideale Gestaltungselemente bietet
Studer ein umfassendes Programm an
Fernsteuersystemen fir Tonbandma-
schinen an. Anschliessbar iiber serielle
oder parallele Schnittstellen — als flexi-
ble Fernsteuerbox, oder als Einbaumo-
dule zur Integration in bestehende Be-
dienungsfelder.

Parallele  Laufwerk-Fernbedienungen
sind universell einsetzbar und ohne zu-
satzliche Ausriistung an die parallele
Schnittstelle der Tonbandmaschine an-
schliessbar. Sie erlauben die Fernbedie-
nung aller wichtigen Laufwerkfunktio-
nen und der variablen Bandgeschwin-
digkeit, sowie die Faderstart-Aktivie-
rung.

Serielle Fernsteuerungen verfiigen tiber
den nahezu gleichen Bedienungskom-
fort wie die Tonbandmaschine selbst.
Anwenderspezifisch programmierbare
Funktionstasten (Soft Keys) gewahrlei-
sten den Zugriff auf samtliche Laufwerk-,
Locator- und Editierfunktionen. Alle An-
zeige- und Betriebsmodi des integrier-
ten Fernzahlers sind aktivierbar. Riick-
meldeanzeigen orientieren iiber den ak-
tuellen Maschinenstatus.

Die Audiokanal-Fernsteuerung bildet ein
unentbehrliches Instrument fiir Syn-
chronisationsarbeiten. Sie ermdglicht
die ferngesteuerte Betriebsarten-Um-
schaltung zweier Audiokanale und des
Zeitcodekanals.
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Schnelles Vorspulen

Auszug der wichtigsten Fernsteuermaéglichkeiten

>

Schnelles Riickspulen <

Wiedergabe PLAY

Aufnahme REC

Bandstop STOP

Rangieren SHUTTLE
Riickwarts-Wiedergabe REVERSE PLAY
Reduziertes Umspulen LIBRARY WIND
Interaktives Riickspulen BACKSPACE
Programmierbarer Bandriicklauf ROLL BACK
Wiedergabe beim Umspulen LIFTER
Bandgeschwindigkeits-Vorwahl ips

Variable Bandgeschwindigkeit VARI SPEED
-Vorwahl als Effektivwert -34..4+50%/x£75HT
— Anzeige als Effektivwert DEVIATION
-Vorwah| mit Referenzskala 000<500>999
Reglerstart-Betriebsartvorwahl FADER START
Echtzeitanzeige TIMER

—mit Riickstellung RESET
Hilfszahler-Funktion LAP

O-Locator (Zahlerstand 0) ZERO LOC
Address-Locator LOC1...LOCHS
Locator Adressierung TRANS/LOC

Locator Start-Betriebsarten

Bandsorten-Vorwahl|

LOC START

A/B

Entzerrung

CCIR/NAB

Aufnahme-Verriegelung

MASTER SAFE

Betriebsart-Umschaltung

Kanalanwahl Audio

MONO/STEREO

CH1/CH2

- Kanal-Betriebsarten

INPUT/SYNC/REPRO |

—~Vorwah| des Aufnahmestatus

SAFE/READY/REC

Kanalanwahl Zeitcode TC
—Kanal-Betriebsart INPUT/SYNC/REPRO
—Vorwah! des Aufnahmestatus SAFE/READY/REC

- Code-Pegelindikator CODE LEVEL

SYSTEM-AUSWAHL fiir Tonbandmaschinen

A807

ABI2/A

tiber Schnittstelle

Parallei/-SerleH | |_F T

aufwerk Fernbedienungsmodul
TR
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