B 710 - MICF

MODE RUN-UP ZERO COUNTER/TIME REC

coi1g4y

POWER MONITOR DOLBY NR MPX-FILTER

ON TAPE ON

- e o
u \_/ L

STAMDBY SOURCE

,
E
-
L
—
(L
E
oo

UNVERWEC



PEAK-READING METER

)

INPUT LEVEL LINE/DIN
4 . ]
L=®R

L "

7 VOLUME
LEET/MOND — MIC —— RIGHT PHONES

Text: Franck M. Burgi
Labor: Rene Reinert

«Revox — auf de ‘q gfe” Blick!ly
schreibt der Hers In

Prospekt. Und O‘@__ stimmt
Das Design diese

am /—/ mrm/ C/Pi K

nik i

Tugi sicr /:__1_/__ los in U:e be
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dard gerecht wird, soll im fol

den geprift werden.
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den Spulenmaschinen !: i
her bekannten Lauf
sten mit l“mnbbluwmwg
eine vierstellige LED-An-
zeige fur Zeit oder Ban
werk sowie die Tasten
«Mode», «Run-upy umd
«Zeroy. Mit der «Mod
ste kann zwischen B :
werk und Uhriunktion umge-
schaltet werden, die «Run-
upy-Taste dient zum Einstel-
len der Uhrzeit und die
«Zeroy-Taste zum Rlckset-
zen des Zahlwerks.
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Unterhalb der Laufwerk-

steuerung-sind Revox-typi- !
sche Kippschalter zum Ein- {80 nr\uﬁp'u\

schalten des Decks, flr den das gleich
Monitor (Vorband oder Hin- der Kanale
terband), fur Dolby-B und Eingang
MPX-Filter |:‘|3J':. i Eine Reihe
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gen: Mit 0.05%
bester in unse-
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einem Kasset-
tendeck je ge-
messener Wert




matisch gedampft {I). Die
starken Umspulmotoren reis-
sen auch am Bandende
nicht beinahe das Band aus

dem Wickelkern, well eine In-
frarot-Lichtschranke das Vor-

spannband erkennt und das
Band elegant c,bbrem\,t, be-
vor es bis an den Anschlag

durchgelaufen ist. Kein ande-

res Kassettendeck geht
ebenso schonend mit lhren
Kassetten um!

Kommen wir zu einem der
wichtigsten Punkte, zum
Hortest. Beim A/B-Vergleich
mit guten Schallplatten
schnitt das B 710 ausge-
zeichnet ab. Die Unter-
schiede zum Plattenoriginal
waren sehr gering. Zeich-
nete man allerdings die glei-
®latte auf dem Revox
arallel auf dem N
0 ZX auf, so konnte
Aevox mit seinem waohl
hartesten Konkurrenten
nicht ganz mithalten. Die
Hohenwiedergabe des Naka-
michi erschien uns noch et-
was besser (Hi-Fi-Maniacs
wirden hier von «luftigery,
«freiery oder «durchsichti-
ger» sprechen — wir verzich-

ten auf solche zwar wohlklin-
gende, aber eigentlich bedeu-

tungsarme oder zumindest
schwer nachfthlbare Epi-
theta ornantia...)

akami-

Labor-
messungen

[m-Labor verbliffte das Re-
T dem besten Gleich-
n wir je an einem
endeck gemessen

.- o Nun ja — war es wirk-

lich Verbliffung? Qder war
es vielmehr die Erflllung ei-
ner Erwartung, die man
ganz einfach in jedes Pro-
dukt von Revox zu setzen
geneigt ist? Wie auch im-
mer: Dieses B 710 hat ein
Superlaufwerk!

Die Wiedergabefrequenz-
gange waren in Ordnung,
die Gesamtfrequengénge
ganz hervorragend — auch
mit Delby. Hier zeigt sich
wieder einmal, dass das
Dolby-B-System nicht grund-
satzlich freguenzgangver-
schlechternd sein muss —
WEnNN es nur richtig justiert
ist. Naturlich ist dabei Vor-
aussetzung, dass das Multi-
plexfilter, das nach Dolby-Li-
zenz vorhanden sein muss,
abschaltbar ist. Nur so kon-
nen solche hervorragende
Frequenzgénge zustande
kommen.

Gleichlaufschwankungen Nur Wiedergabe Aufnahme/Wiedergabe
=+ 0,065% +0.06%

Abwmchung von der =

Sollgeschwmdtgkelt { Mlttelwert) +0,25%

Wredergabefrequenzganga

Fe-Band <C30 Hz bis 18/16 kHz

Cr-Band <30 Hz bis 18 kHz

Anmerkung: Werkjustage, Kopfammut von aussen mcht verstellbar

Gesamffrequanzgaﬁge ' Ohne Dolby Mit Dolby

Fe-Band <C20 Hz bis >20 kHz <20 Hz bis >20 kHz

Cr-Band <<20 Hz bis =20 kHz - <<20 Hz bis >20 kHz

Me-Band <20 Hz bis >20 kHz <<20 Hz bis >20 kHz

Anmerkung: MPX-Filter ausgeschaltet

Fremdspannungsabstéinde
Cr-Band
Me-Band

Gbrauschspannungsabstand
Cr-Band
Me-Band

Héhendynamik
Cr-Band
Me-Band

Aussteuerungsmstrumente

Verwendet Bandsorten

Die Fremdspannungsab-
stdnde sind durchwegs
sehr gut, was flr die Ge-
rauschspannungsabstande
nur mit Du\tw agt wer-
den kann. Ohne Dolby sind
sie bloss befru‘ figend i—Jh"
Hohendynamik ist ohne
Do\by gut, mit Dolby sehr

. Bei diesen Daten fallen
ZWC! Dinge auf: zunac
die Tatsache, dass kpw ]
sensationellen Werte gebo-
ten \"F‘Id‘—', ann auch das
Faktum, dass Metallband
praktisch keme Verbesserun
gen bringt, auch nicht bei
der Hohenaussteuerbarkeit
Unsere Empfehlung ist in
diesem Fall eindeutig: ver-
wenden Sie mit dem B 710
ein gutes Cr-{oder Cr-Substi-

tut-)Band, schalten Sie unbe-

dingt das Dolby-System ein
{das MPX-Filter nur dann,
wenn Sie einen alten oder
schlechten Tuner haben),
und lassen Sie die Finger
von den teuren Metallban-
dern

Sollten Sie auf Spitzendaten
bei den Storspannungsab-

standen Wert legen, so brau-

chen Sie nicht zu verzwei-
feln. Greifen Sie einfach zu

Ohne Dolby  Mit Dolby
54/54.5 dB 58/59 dBb
55 dB 59/59.5 dB
595 d8 66,5 dB

59.5/69 dB 66.5/66 dB
51/50,5 dB 58/57,5 dB
52 dB 59 dB

— LED-Anzeige, Skala —30 bis +6 dB

— Spitzenwertcharakteristik

— Vorlauf Cr: 4,5 dB; Me: 8,5/5,5 dB

~ Keine Hohenanhebung

Beurteilung: gute Anzeige, Hohenanhebung ware wiinschbar
(siehe auch Text)

Fe: TDK OD (C 60}
Cr: TDK SA-X (C 80)
Me: TDK MA (C 60)
{Herstellerempfehlung)

Tape deck gelungen, das
sich Iin den Herzen der Re-
chen vox-Fans einen festen Platz
erobern wird. Ausstattungs-
massig bietet es alles wirk-
lich Nétige und auch noch
etwas mehr (Timer und

Bandzahlwerk), jedoch keine

einem High Com- oder
Dolby-C- ’\dap‘r
ten Sie noch ein bi
ZU; wir mmhtr,.n wetten,
Revox binnen kurzem
e Version mit Dolby-C
auf den Markt bringen wird
Ein Wort noch zu den Aus
steuerungsanzeigen. Sie G vie Bandeinmessau-
sind zwar ohne Zweifel gut tomatik usw. Einem hervorra-
konzipiert, aber wir hatten genden Laufwerk steht eine
von Revox d noc I* Be Elektronik gegentber, die

res erwartet Mmesse [ enden Fre-
Aufwand, der N, aber nicht
technisc
nat 2 > mehr h
Muu(‘ﬁ dirfen. So ware
eine Hohenanhebung zu
winschen, und eine Um-
schaltung von Spitzenwert-

quen

raus Storabstanden aufwarten
kann. Ein separater Rausch-
unterdrickungsadapter oder
eine Version mit Dolby-C
(die wir in absehbarer Zeit

auf VU-Charakteristik ware erwarten) schafft hier Ab-
auch ganz vorteilhaft. hilfe :

Manchmal bietet eben eine

VU-Anzeige handfeste Vor- Gesamthaft betrachtet darf

man sicher sagen, dass das
B 710 «Revox-standesge-
massy ausgefallen ist. Das-

teile, weil man damit die
durchschnittliche Lautstarke
eines Signals besser erken-

nen kann. selbe gilt allerdings auch fir
den Preis, der mit 2475
Franken (MVP: 2350 Fran-
ken) ansehnlich hoch festge-
Zusammen" setzt ist =
fassung

Generalvertretung. Revox-
Ela AG, 8105 Regensdorf,
Tel. (07) 8402671 @

Mit dem B 710 ist Revox
zweifellos ein Spitzenklasse-




